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DILUENTE EXTRA
DESCRIEREA PRODUSULUI
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Diluant pe baza de solvent, pentru produse pe bază de solvent din gama Vermeister. 

CARACTERISTICI FIZICO – CHIMICE LA 20˚C

- CULOARE 




LICHID LIMPEDE 

- VÂSCOZITATE (cupă Ford cu Ø =3)

14 sec.

- GREUTATE SPECIFICĂ


0,86 Kg / dm3
 - INFLAMABIL



< 21 ˚C 

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Toate produsele VERMEISTER sunt preparate pentru a fi aplicate ca atare (nediluate). Astfel DILUENTE EXTRA poate fi folosit doar în cazul în care caracteristicile particulare ale unui produs o cer (atenţie la fişele tehnice). Ca o ultimă soluţie, unele produse pot fi diluate într-o proporţie de maxim 5 – 10 %. 

Produsul se utilizează numai între 10º C şi 30º C.
După utilizare închideţi imediat recipientul.

Produsul irită pielea, ochii şi sitemul respirator. În momentul aplicării, purtaţi echipament de protecţie. În caz de iritare sau inhalare, consultaţi imediat medicul.
PRODUSUL ESTE GARANTAT 12 LUNI ÎN CAZUL PĂSTRĂRII ÎN RECIPIENTUL ORIGINAL ERMETIC ÎNCHIS, LA O TEMPERATURĂ DE 10 - 30º C ŞI ÎNTR-UN MEDIU USCAT.

Detaliile prezentate în această fişă sunt rezultatul celor mai bune cunoştinţe dobândite de noi, dar nu substituie specificaţiile şi experienţa furnizorului sau aplicatorului, datorită diferitelor tipuri şi condiţii de aplicare.
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