



   FIŞĂ TEHNICĂ, 01 martie 2004
FONDO 1K
DESCRIERE PRODUS
Grund monocomponent cu solvent apa, şlefuibil şi având un conţinut de compuşi organici volatili (V.O.C.) foarte scazut. FONDO 1K a fost conceput pentru a asigura caracteristici superioare după a singură aplicare şi şlefuire, într-un timp foarte scurt. Această caracteristică împreună cu capacitatea de penetrare şi cu redusa denaturare a fibrei pe suprafaţa lemnului, face posibilă folosirea IDRO 2K în sisteme cu două straturi aplicate rapid, folosind lacurile din gama IDRO 2K. În plus, graţie compoziţiei sale speciale FONDO 1K  nu modifică culoarea naturală a stejarului şi a altor esenţe sensibile la tanin , conferind o tentă caldă lemnului[image: image1.jpg]| I!q 3



.
CARACTERISTICI FIZICO – CHIMICE LA 20˚C

- ASPECT







LICHID ALB, TULBURE
- VÂSCOZITATE  (cupă Ford cu Ø =4)



20 sec.

- GREUTATE SPECIFICĂ





1,04 kg / dm3
- TIMP DE USCARE PENTRU ŞLEFUIRE



90 - 120 minute
- TIMP DE USCARE PENTRU ACOPERIRE fără şlefuire

1 oră, dar nu mai mult de 4 ore
- V.O.C. (compuşi organici volatili, calculat)



52 g / l

- METODA DE APLICARE





ROLĂ / PENSULĂ
- CONSUM







80 – 100 g / mp (aprox.)
- INFLAMABIL






> 61˚C

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Înainte de aplicare nu agitaţi produsul, amestecaţi-l lent.

Şlefuiţi, chituiţi şi aspiraţi cu grijă pardosela de lemn.
Pentru a obţine o acoperire maximă pe strat şi un finisaj de bună calitate, vă recomandam să şlefuiţi pardoseala înainte de aplicarea grundului folosind un abraziv de granulozitate 180. 

SISTEME RECOMANDATE
1. Finisare cu gama IDRO 2K
Aplicaţi un strat de FONDO 1K. După 2 ore, şlefuiţi cu abraziv de granulozitate 180, aspiraţi pardoseala cu foarte mare atenţie şi apoi aplicaţi un  strat de lac bicomponent pe baza de apă (gama IDRO 2K).

2. Finisare cu un lac monocomponent cu solvent  apă
Aplicaţi un strat de FONDO 1K. După 2 ore se poate aplica un strat de lac monocomponent cu solvent apă. A doua zi, slefuiţi cu un abraziv de granulozitate 220, aspiraţi cu foarte mare atenţie pardoseala şi aplicaţi unltimul strat de lac monocomponent pe baza de apa (gama IDROLUX/MATT/SAT sau IDROFINISH).

3. Pentru obţinerea unui finisaj foarte lucios 
Aplicaţi un strat de FONDO 1 K. După 2 ore, şlefuiţi cu abraziv de granulozitate 220, aspiraţi cu foarte mare atenţie şi apoi aplicaţi un lac bi sau monocomponent cu solvent apă. După aproximativ 3 – 5 ore de la aplicarea lacului bi sau monocomponent, aplicaţi, fără să mai şlefuiţi, un ultim strat folosind un lac lucios (IDROFINISH LUX sau IDROLUX). Aşa se obţine un grad de luciu maxim. 

O temperatura scăzută, umiditatea ridicată sau o ventilaţie slabă măreşte timpul de uscare.

Produsul se utilizează numai între 10º C şi 30º C.
Produsul irită pielea, ochii şi sitemul respirator.
În momentul aplicării, purtaţi echipament de protecţie. În caz de iritare sau inhalare, consultaţi imediat medicul.
PRODUSUL ESTE GARANTAT 12 LUNI ÎN CAZUL PĂSTRĂRII ÎN RECIPIENTUL ORIGINAL ERMETIC ÎNCHIS, LA O TEMPERATURĂ DE 10 - 30º C ŞI ÎNTR-UN MEDIU USCAT.

Detaliile prezentate în această fişă sunt rezultatul celor mai bune cunoştinţe dobândite de noi, dar nu substituie specificaţiile şi experienţa furnizorului sau aplicatorului, datorită diferitelor tipuri şi condiţii de aplicare.
�








          Fondo 1K.doc

Pagina 1 din 1

