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DESCRIEREA PRODUSELOR
Lacuri monocomponente, poliuretanice, pe bază de apă şi răşini, cu efect lucios, satinat şi mat (LUX , SAT şi MATT). Produsele au o rezistenţă chimică şi mecanică ridicată, făcându-le apte pentru un trafic mediu. Produsele se mai disting şi printr-o excelentă transparenţă şi claritate a peliculei, păstrând culoarea naturală a lemnului.

CARACTERISTICI FIZICO – CHIMICE LA 20˚C

- ASPECT 








ALB TULBURE

- VÂSCOZITATE (cupă Ford cu Ø =4)





16 sec

- GREUTATE SPECIFICĂ






1,05 kg / dm3
- TIMP DE USCARE PENTRU A NU MAI FIXA PRAFUL


20 min

- TIMP DE USCARE PENTRU A NU MAI PUTEA FI  AMPRENTAT
40 min

- TIMP DE USCARE COMPLETĂ





8 ore

- TIMP DE USCARE PENTRU ŞLEFUIRE




12 ore
- TIMP PENTRU REACOPERIRE fără şlefuire




3 ore, timp de 5 ore
- GRAD OPACITATE * LUX (varianta lucioasă)



90 luciu
- GRAD OPACITATE * SAT (variantă satinat)




55 luciu
- GRAD OPACITATE * MATT (variantă mată)



25 luciu
- REZISTENŢA LA ABRAZIUNE (TABER TEST**)



29 mg 

- METODA DE APLICARE






PENSULA, ROLA 

- CONSUM








70 – 90 g / mp  (aprox.)
- ADERENŢA








100 %

- INFLAMABIL 







> 61 ˚ C

- V.O.C. (compuşi organici volatili, calculat)




130 g / l

  *
film de 90μ aplicat pe sticlă neagră şi uscat 7 zile la 20˚C şi umiditate relativă 65%
  **
abraziune Taber testată  la 1.000 rotatii, greutate 1.000g, tip abraziv CS 10

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Pentru optimizarea consumului şi pentru aspectul final al finisajului, vă recomandăm să folosiţi la ultima şlefuire un abraziv de granulozitate 150.  

Aplicaţi un prim strat de IDROFINISH ca şi grund.
După 12 ore, pardoseala poate fi şlefuită folosind un abraziv de granulozitate 180. Aspiraţi foarte bine după şlefuire şi aplicaţi încă două straturi de produs. 

Stratul al treilea poate fi aplicat după 3 – 5 ore de la aplicarea stratului al doilea, fără să mai şlefuiţi.
Dacă aplicarea celui de al treilea strat se va face la mai mult de 5 ore de la aplicarea celui de al doilea, pardoseala trebuieşte şlefuită din nou înaintea aplicării stratului al treilea.
În aplicaţii residenţiale se va folosi ca şi grund IDRO 25, iar pentru a mări la maximum rezistenţa se va folosi ca şi grund AQUA TENAX, în ambele cazuri aplicând apoi 2 straturi de IDROFINISH.
Ca alternativă, este posibilă utilizarea grundurilor TENAX P sau SUPER TENAX, urmând să aplicaţi IDROFINISH în doar 1 – 2 straturi.
În cazul aplicării pe parchet din specii de lemn exotic sau / şi rare vă recomandăm să efectuaţi teste, înainte de utilizarea lacurilor monocomponente pe bază de apă - pe diverse specii (ex. IPE LAPACHO) sau diverse grunduri care nu asigură o închidere de pori corespunzătoare, calitatea filmului lacului va avea discontinuităţi.

Luaţi-vă aceleaşi precauţii şi pentru păstrarea nealterată a nuanţei lemnului – de exemplu în cazul stejarului şi a altor specii sensibile la tanin.

În mod normal lacurile se aplică nediluate dar dacă este nevoie se pot dilua folosind 5-10% apă rece.
Aspectul final al finisajului este dat după uscarea acestuia (1-2 ore), înainte de care aspectul poate fi neuniform.
O temperatura scazută, umiditate ridicată sau o ventilaţie slabă, măresc timpul de uscare.

Pentru curăţarea uneltelor se foloseşte apa caldă.

Produsele se utilizează numai între 10º C şi 30º C.
Produsele irită pielea, ochii şi sitemul respirator. În momentul aplicării, purtaţi echipament de protecţie. În caz de iritare sau inhalare, consultaţi imediat medicul.
PRODUSELE SUNT GARANTATE 12 LUNI ÎN CAZUL PĂSTRĂRII ÎN RECIPIENTUL ORIGINAL ERMETIC ÎNCHIS, LA O TEMPERATURĂ DE 10 - 30º C ŞI ÎNTR-UN MEDIU USCAT.

Detaliile prezentate în această fişă sunt rezultatul celor mai bune cunoştinţe dobândite de noi, dar nu substituie specificaţiile şi experienţa furnizorului sau aplicatorului, datorită diferitelor tipuri şi condiţii de aplicare.
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