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DESCRIEREA PRODUSULUI

Lac pe bază de urethan acidic pentru pardoseli din lemn. Disponibil în variantele mat, satinat sau lucios. Dacă este folosit un grund pe bază de solvent înainte de aplicarea versiunii  mate a lacului, aceasta va avea gradul maxim de opacitate.Cacteristicile de bază ale acestui produs sunt duritatea, acoperirea foarte bună, rezistenţa la zgârieturi, agenţi chimici şi apă. KRISTAL pastrează culoarea lemnului şi are un ciclu de aplicare foarte rapid. Comparativ cu produsele similare din trecut, emisia de formafdehidă este redusă ceea ce înseamnă că are un miros mai puţin înţepător.

CARACTERISTICI FIZICO – CHIMICE LA 20˚C

- RAPORT AMESTECARE comp.A : comp.B (volum / volum)

10 : 1

- VÂSCOZITATE COMP.A, respectiv COMP.B (cupă Ford cu Ø =4)
38 sec, respectiv 14 sec
- GREUTATE SPECIFICĂ COMP.A, respectiv
 COMP.B

1,00 kg/dm3, respectiv 0,93 kg/dm3
- TIMP DE LUCRABILITATE (Pot Life)



15 min

- TIMP DE USCARE PENTRU A NU MAI FIXA PRAFUL

20 min

- TIMP DE USCARE PENTRU A NU MAI PUTEA FI AMPRENTAT
45 min

- TIMP DE USCARE COMPLETĂ




12 ore

- TIMP DE USCARE PENTRU ŞLEFUIRE



12 ore
- GRAD OPACITATE * KRISTAL (varianta lucioasă)


80 luciu
- GRAD OPACITATE * KRISTAL SAT (varianta satinată)

60 luciu
- GRAD OPACITATE * KRISTAL MATT  (varianta mată)

30 luciu
- REZISTENŢA LA ABRAZIUNE (TABER TEST**)


48 mg 

- METODA DE APLICARE





PENSULA, ROLA 

- CONSUM







80 – 100 g / mp  (aprox.)
- ADERENŢA







100 %

- INFLAMABIL 






< 21 ˚ C

  *
film de 90μ aplicat pe sticlă neagră şi uscat 7 zile la 20˚C şi umiditate relativă 65%
  **
abraziune Taber testată  la 1.000 rotatii, greutate 1.000g, tip abraziv CS 10

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Omogenzaţi cu grijă produsulele KRISTAL (comp.A) şi KRISTAL HARDENER (comp.B, întăritor), apoi amestecaţi-le, în proporţia prescrisă, folosind un malaxor specializat (min.1.000 W şi max.450 rotaţii / minut).

Înainte de aplicarea finisajului pardoseala trebuieşte chituită, slefuită şi aspirată.
Se pot aplica trei straturi de produs direct pe pardoseala de lemn la intervalele de timp necesare uscării. Slefuiţi după primul strat (uzual granulozitate 180) şi după al doilea strat (granulozitate 180 – 220). Acest ciclu este recomandat pentru obţinerea unei suprafeţe luminoase.

Ca alternativa, se poate aplica un strat de grund mono sau bicomponent (exclus HP15 şi V15), după care, păstrând timpul necesar (a se vedea fişa tehnică a grundului), se poate şlefui cu buffer-ul dacă este necesar (granulozitate recomandată 180), apoi se curăţă pardoseala, se aspiră şi se aplică 1 – 2 straturi de KRISTAL, şlefuind, eventual, între ele.

Pentru curăţarea uneltelor utilizaţi SOLVENTE LAVAGGIO , iar dacă este necesară diluarea lacului, utilizaţi DILUENTE EXTRA.
Produsul se utilizează numai între 10º C şi 30º C.
Produsul irită pielea, ochii şi sitemul respirator. În momentul aplicării, purtaţi echipament de protecţie. În caz de iritare sau inhalare, consultaţi imediat medicul.
PRODUSULELE SUNT GARANTATE 12 LUNI ÎN CAZUL PĂSTRĂRII ÎN RECIPIENTUL ORIGINAL ERMETIC ÎNCHIS, LA O TEMPERATURĂ DE 10 - 30º C ŞI ÎNTR-UN MEDIU USCAT.

Detaliile prezentate în această fişă sunt rezultatul celor mai bune cunoştinţe dobândite de noi, dar nu substituie specificaţiile şi experienţa furnizorului sau aplicatorului, datorită diferitelor tipuri şi condiţii de aplicare.
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