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DESCRIERE PRODUS

Lac monocomponent poliuretanic recomandat pentru finisajul mat al pardoselilor din lemn masiv. Caracteristicile de bază ale acestui produs, duritatea, elasticitatea considerabilă, buna putere de acoperirea şi excepţionala rezistenţă la abraziune îl fac întrebuinţabil şi pentru finisaj în zone cu trafic intens.

CARACTERISTICI FIZICO – CHIMICE LA 20˚C

- ASPECT 








LICHD TULBURE

- VÂSCOZITATE (cupă Ford cu Ø =4)





15 sec

- GREUTATE SPECIFICĂ






1,00 kg / dm3
- TIMP DE USCARE PENTRU A NU MAI FIXA PRAFUL


35 min

- TIMP DE USCARE PENTRU A NU MAI PUTEA FI  AMPRENTAT
120 min

- TIMP DE USCARE COMPLETĂ





24 ore

- TIMP DE USCARE PENTRU ŞLEFUIRE




24 ore
- TIMP PENTRU REACOPERIRE fără şlefuire




3 ore, timp de 5 ore
- GRAD OPACITATE *






55 luciu
- REZISTENŢA LA ABRAZIUNE (TABER TEST**)



22 mg 

- METODA DE APLICARE






PENSULA, ROLA 

- CONSUM








80 – 100 g / mp  (aprox.)
- ADERENŢA








100 %

- INFLAMABIL 







> 21 ˚ C

  *
film de 90μ aplicat pe sticlă neagră şi uscat 7 zile la 20˚C şi umiditate relativă 65%
  **
abraziune Taber testată  la 1.000 rotatii, greutate 1.000g, tip abraziv CS 10

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Înainte de aplicarea finisajului, pardoseala trebuieşte chituită, şlefuită şi aspirată. În prealabil, se vor aplica unul sau doua straturi de grund SUPER TENAX, TENAX P sau V15 (nu folosiţi alt tip de grund monocomponent !), în funcţie de necesităţi şi respectând recomandările fişelor tehnice aferente. Şlefuiţi (dacă este cazul) folosind un abraziv fin (de regulă granulozitate 150 sau 180) şi aspiraţi înaintea aplicării lacului.

Dacă pardoseala este supusă unui trafic mai ridicat, aplicaţi ca şi grund (primul strat) UNIPOL diluat în proporţie de 20 – 30 % cu DILUANTE EXTRA direct pe pardoseala de lemn. După 24 ore, şlefuiţi cu un abraziv fin, aspiraţi foarte bine şi aplicaţi 1-2 straturi de MEISTERMATT, şlefuind întotdeauna între straturi. 

În cazul aplicării pe parchet din specii de lemn exotic sau / şi rare vă recomandăm să efectuaţi teste, înainte de utilizarea lacurilor monocomponente pe bază de apă - pe diverse specii (ex. IPE LAPACHO) sau diverse grunduri care nu asigură o închidere de pori corespunzătoare, calitatea filmului lacului va avea discontinuităţi.

Pentru curăţarea uneltelor utilizaţi SOLVENTE LAVAGGIO , iar dacă este necesară diluarea lacului, utilizaţi DILUENTE EXTRA.

Produsul se utilizează numai între 10º C şi 30º C.
Produsul irită pielea, ochii şi sitemul respirator. În momentul aplicării, purtaţi echipament de protecţie. În caz de iritare sau inhalare, consultaţi imediat medicul.
PRODUSUL ESTE GARANTAT 6 LUNI ÎN CAZUL PĂSTRĂRII ÎN RECIPIENTUL ORIGINAL ERMETIC ÎNCHIS, LA O TEMPERATURĂ DE 10 - 30º C ŞI ÎNTR-UN MEDIU USCAT.

Detaliile prezentate în această fişă sunt rezultatul celor mai bune cunoştinţe dobândite de noi, dar nu substituie specificaţiile şi experienţa furnizorului sau aplicatorului, datorită diferitelor tipuri şi condiţii de aplicare.
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