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DESCRIEREA PRODUSULUI
Grund bicomponent pe bază de poliuretan pentru tratarea pardoselilor din lemn masiv. Calităţile cele mai importante ale produsului sunt rezistenţa mecanică pe care o conferă pardoselii şi gradul de acoperire foarte ridicat. Ciclul de lucru cu SUPER TENAX este foarte rapid. Finisajul poate fi complet în doar două straturi (unul de SUPER TENAX şi celălalt cu oricare tip de lac din gama VERMEISTER).

CARACTERISTICI FIZICO - CHIMICE LA 20°C

- ASPECT  COMPONENT A, respectiv B


LICHID TULBURE, resp.TRANSPARENT
- VÂSCOZITATE COMP.A, resp.B (cupă Ford cu Ø =4)
25 sec, respectiv 12 sec

- GREUTATE SPECIFICĂ COMP.A, respectiv
 COMP.B
0,990 kg/dm3, respectiv 0,995 kg/dm3
- RAPORT AMESTECARE comp.A : comp.B (volumetric)
1 : 1

- TIMP DE LUCRABILITATE (Pot Life)


4 ore

- TIMP DE USCARE PENTRU ŞLEFUIRE


4 ore
- TIMP PENTRU REACOPERIRE fără şlefuire


4 ore, timp de 12 ore
- METODA DE APLICARE




PENSULA, ROLA 

- CONSUM






100 – 120 g / mp  (aprox.)
- INFLAMABIL 





> 21 ˚C

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Înainte de aplicarea finisajului, pardoseala trebuieşte chituită, şlefuită şi aspirată. Şlefuirea se va face folosind un abraziv fin (de regulă granulozitate 150 sau 180).

Omogenizaţi fiecare dintre cele două componente, separat şi apoi amestecaţi-le împreună, în proporţia indicată, folosind un malaxor specializat (min.1.000 W şi max.450 rotaţii / minut) şi aplicaţi.

Aplicaţi un strat respectând recomandările. În timpul aplicării şi manipulării, camera trebuieşte aerisită (uşă şi geam deschis, etc). După aplicare închideţi recipientul şi păstraţi restul la o temperatura de max.20˚C. După aproximativ 4 ore, pardoseala poate fi şlefuită cu un abraziv fin şi ulterior se poate aplica stratul de finisare. 

Pentru rezistenţă maximă (trafic ridicat), vă recomandăm următorul sistem:
· aplicaţi SUPER TENAX după amiaza, slefuiţi, curăţaţi, aspiraţi şi aplicaţi un al doilea strat dimineaţa următoare;

· pentru finisarea finală, se poate folosi orice produs din gama VERMEISTER . 

Nu spălaţi cu apă pardoseala înainte de finisare.
Nu diluaţi şi nu combinaţi SUPER TENAX cu alte produse.

Produsul se utilizează numai între 10º C şi 30º C.
Produsul irită pielea, ochii şi sitemul respirator. În momentul aplicării, purtaţi echipament de protecţie. În caz de iritare sau inhalare, consultaţi imediat medicul.
PRODUSUL ESTE GARANTAT 12 LUNI ÎN CAZUL PĂSTRĂRII ÎN RECIPIENTUL ORIGINAL ERMETIC ÎNCHIS, LA O TEMPERATURĂ DE 10 - 30º C ŞI ÎNTR-UN MEDIU USCAT.

Detaliile prezentate în această fişă sunt rezultatul celor mai bune cunoştinţe dobândite de noi, dar nu substituie specificaţiile şi experienţa furnizorului sau aplicatorului, datorită diferitelor tipuri şi condiţii de aplicare.
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