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Grund monocomponent pe bază de raşină vinilică cu proprietatea de a nu îngălbeni suprafaţa pardoselilor din lemn masiv. Timpul de uscare este foarte redus şi face ca ciclul de finisare să fie rapid. V 15 are o formulă specială care permite aplicarea lacurilor monocomponente poliuretanice. 

CARACTERISTICI FIZICO – CHIMICE LA 20˚C

- ASPECT







LICHID TULBURE
- VÂSCOZITATE  (cupă Ford cu Ø =4)



12 sec

- GREUTATE SPECIFICĂ





0,880 kg / dm3
- TIMP DE USCARE PENTRU ŞLEFUIRE



30 minute

- TIMP DE USCARE PENTRU ACOPERIRE CU ALT STRAT
30 minute

- METODA DE APLICARE





ROLĂ / PENSULĂ
- CONSUM







70 – 80 g / mp (aprox.)
- INFLAMABIL






< 21˚C

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Înainte de aplicare nu agitaţi produsul, amestecaţi atent.

Nu spălaţi cu apă pardoseala înainte de aplicarea grundului V 15.
Şlefuiţi, chituiţi şi aspiraţi cu grijă pardosela de lemn. Aplicaţi un strat de V 15 (nu se diluează, datorită vâscozităţii sale scăzute) respectând instrucţiunile. În timpul manipulării şi aplicării produsului, camera trebuie să fie aerisită (uşa şi geam deschis etc). După aplicare, închideţi recipientul şi păstraţi restul la o temperatura de 20˚C. După aproximativ 30 de minute, pardoseala poate fi şlefuită cu un abraziv fin, de regulă, de granulozitate 180 (şlefuirea nu este obligatorie) şi ulterior se aplică stratul de finisare.
Având o vâscozitate redusă V 15 nu se diluează.

V 15 nu se va acoperii cu finisaje (lacuri) pe bază de apă.

Produsul se utilizează numai între 10º C şi 30º C.
Produsul irită pielea, ochii şi sitemul respirator. În momentul aplicării, purtaţi echipament de protecţie. În caz de iritare sau inhalare, consultaţi imediat medicul.
PRODUSUL ESTE GARANTAT 12 LUNI ÎN CAZUL PĂSTRĂRII ÎN RECIPIENTUL ORIGINAL ERMETIC ÎNCHIS, LA O TEMPERATURĂ DE 10 - 30º C ŞI ÎNTR-UN MEDIU USCAT.

Detaliile prezentate în această fişă sunt rezultatul celor mai bune cunoştinţe dobândite de noi, dar nu substituie specificaţiile şi experienţa furnizorului sau aplicatorului, datorită diferitelor tipuri şi condiţii de aplicare.
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