DENUMIRE PRODUS:          DILUANT RITARDANTE              FISA TEHNICA
                                                                                                                                01  martie  2004

DESCRIEREA PRODUSULUI 

Produs pe baza de solvent pentru diluarea lacurilor. DILUANT RITARDANTE se foloseste in scopul prelungirii timpului de aplicare a lacurilor, in perioadele cu temperaturi foarte ridicate. 
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CARACTERISTICI FIZICO – CHIMICE ( 20˚C )

- CULOARE                                                       LICHID LIMPEDE 

- VASCOZITATE (Ø =3)                                    15 sec.

- GREUTATE SPECIFICA                                0.94 Kg / dm 3

- INFLAMABIL                                                 > 21 ˚C 

INSTRUCTIUNI

Diluati lacurile, intr-o proportie de 5- 10 % cu DILUANT RITARDANTE. Diluat in cantitate mai mare lacul isi pierde din proprietati si timpul de uscare creste. In perioadele cu temperaturi ridicate, adaugati DILUANT RITARDANTE la lacurile mate si satinate pentru a proteja substantele de opacificare.

Dupa utilizare inchideti imediat recipientul.

Produsul irita pielea, ochii si sistemul respirator. In momentul aplicarii, purtati echipament de protectie. In caz de iritare sau inhalare, consultati imediat medicul. 

STABILITATE RECIPIENT INCHIS SI GARANTIE 12 LUNI 

Detaliile prezente in aceasta fisa provin din experienta noastra, dar puteti consulta si alte surse, datorita diferitelor tipuri de utilizare si conditii de aplicare.
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