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Grund monocomponent pe baza de apa pentru etansare cu rasina acrilica, cu o capacitate exceptionala de acoperire. Datorita formulei specifice, acest produs are o rezistenta optima la finisare si permite un ciclu de lucru foarte redus. IDRO 25 scoate in evidenta fibra lemnului si nu modifica culoarea naturala a acestuia. Produsul este utilizat in special la esentele de lemn cu continut ridicat de tannin.

CARACTERISTICI FIZICO – CHIMICE ( 20˚C )

- CULOARE                                                       ALB TULBURE ( AMONIAC)

- VASCOZITATE  (Ø=4)                                   15 sec.

- GREUTATE SPECIFICA COMP. A               1,08 Kg / dm3

- TIMP DE USCARE                                          12 ore

- TIMP DE CONSERVARE                               40 minute 

- METODA DE APLICARE                               PENSULA ,ROLA 

- CONSUM                                                          80 – 100 g / mp  
- V.O.C.                                                               125 g/ l

- INFLAMABIL                                                   > 61 ˚ C

INSTRUCTIUNI 

Pentru optimizarea consumului de lac, va recomandat sa folositi la ultima slefuire o hartie abraziva de 180.  

CICLURI RECOMANDATE: 

1. Aplicati un strat de IDRO 25. Dupa 8 ore (sau a doua zi), slefuiti cu o hartie abraziva de 180. Aspirati cu foarte mare atentie podeaua si apoi aplicati un lac bicomponent pe baza de apa (IDRO 2K, IDRO 2K SAT, IDRO 2K EXPORT).

2. Aplicati un strat de IDRO 25. Dupa 2 ore puteti aplica primul strat de lac monocomponent pe baza de apa. A doua zi slefuiti pardoseala cu o hartie abraziva de 220. Aspirati cu foarte mare atentie podeaua si aplicati al doilea strat de lac monocomponent pe baza de apa (IDROLUX, IDROFINISH).

O temperatura scazuta, umiditate ridicata si o ventilatie slaba mareste timpul de uscare. Nu aplicati produsul la o temperatura sub + 10 ˚C. Pentru curatarea uneltelor folositi apa. Produsul irita pielea, ochii si sistemul respirator. In momentul aplicarii, purtati echipament de protectie.In cazul iritarii sau inhalarii consultati imediat medicul. 

Dupa utilizare inchideti imediat recipientul.Tineti produsul departe de sursa de caldura.
STABILITATE RECIPIENT INCHIS SI GARANTIE 12 LUNI

Detaliile prezente in aceasta fisa provin din experienta noastra, dar puteti consulta si alte surse, datorita diferitelor tipuri de utilizare si conditii de aplicare.
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