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DESCRIEREA PRODUSULUI

Lac bicomponent pe baza de poliuretan cu efect lucios pentru podele de lemn. Calitatile acestui produs sunt uscarea rapida si finisajul clar, fara defecte, precum si rezistenta la apa .




CARACTERISTICI FIZICO – CHIMICE ( 20˚C )

- CULOARE  COMP. A                                     LICHID TULBURE

- CULOARE COMP.B                                       LICHID TRANSPARENT

- CATALIZATOR                                              1:1

- VASCOZITATE COMP.A (Ø=4)                   24 sec.

- VASCOZITATE COMP. B (Ø=4)                   14 sec.

- GREUTATE SPECIFICA COMP. A               1,01 Kg / dm3

- GREUTATE SPECIFICA COMP. B               1,01 Kg / dm3

- TIMP DE USCARE                                          24 ore

- TIMP DE CONSERVARE                               2 ore

- TEST *                                                              34 mg

- OPACITATE  **                                               80 

- ADERENTA                                                     100 % 

- METODA DE APLICARE                               PENSULA ,ROLA 

- CONSUM                                                          80 – 100 g / mp  

- INFLAMABIL COMP.A                                  > 21 ˚ C

- INFLAMABIL COMP.B                                  <  21 ˚ C

  * test la 1000 rotatii,greutate 1000g , rezistenta CS 10

      ** film de 90μ uscare la 20˚C si U.R.% = 65 
 

INSTRUCTIUNI

Amestecati componentele A si B in proportia recomandata de noi. Inainte de aplicarea 

finisajului pardoseala trebuie chituita, slefuita si aspirata de toate impuritatile. Aplicati unul sau doua straturi de grund (SUPER TENAX, TENAX P, HP 15, HP 20, V 15, VINISOL)  in functie de necesitati si la intervalele recomandate in fisele tehnice. Slefuiti, aspirati si aplicati PREMIUM  in 1- 2 straturi. Dupa primul strat slefuiti cu buffer-ul.

Pentru curatarea uneltelor utilizati SOLVENTE LAVAGGIO, iar daca doriti sa diluati lacul utilizati DILUANTUL EXTRA.

Produsul irita pielea, ochii si sistemul respirator. In momentul aplicarii, purtati echipament de protectie.In cazul iritarii sau inhalarii consultati imediat medicul. 

Dupa utilizare inchideti imediat recipientul.

STABILITATE RECIPIENT INCHIS SI GARANTIE 12 LUNI

Detaliile prezente in aceasta fisa provin din experienta noastra, dar puteti consulta si alte surse, datorita diferitelor tipuri de utilizare si conditii de aplicare.
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