DENUMIRE PRODUS:              PRIMACRIL                                 FISA TEHNICA
                                                                                                                                01 martie 2004

DESCRIEREA PRODUSULUI 
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Grund pe baza de rasina acrilica in dispersie apoasa, pentru tratarea sapei. Este folosit ca amorsa si ca tratament pentru intarirea sapelor sfaramicioase si foarte prafuite.

CARACTERISTICI FIZICO – CHIMICE ( 20˚C )

- CULOARE                                                      ALBA 

- VASCOZITATE Ø =3                                     18 sec.

- GREUTATE SPECIFICA                               1.01 Kg / L

- TIMP DE USCARE                                         2 – 12 ore

- APLICARE ( vol/vol)                                      o parte primacril , doua parti apa

- METODA DE APLICARE                              ROLA / PENSULA 

- CONSUM                                                         100 – 250 g / mp  

- INFLAMABIL                                                  > 61˚ C

INSTRUCTIUNI

TRATAMENT PENTRU INTARIREA SAPEI SI ANTI- PRAFUIRE 

Pregatiti suprafata, curatati, aspirati, indepartati toate petele de materiale, pentru ca produsul sa poata actiona asupra agentilor (ulei , praf , grasimi , vopsea etc). PRIMACRIL trebuie diluat corespunzator sapei absorbante, in urmatoarea proportie: o parte PRIMACRIL  la 1 sau 2 parti de apa. Aplicati aceasta solutie cu rola sau pensula in cantitate de 100 – 250 g/mp. Daca este necesar, aplicati inca un strat dupa 2-12 ore. Peste stratul format la suprafata sapei, presarati nisip uscat cat timp este proaspat. Excesul de nisip va fi indepartat dupa uscare.

Inainte sa treceti la procesul urmator, asteptati 2 – 3 zile, ca o conditie particulara pentru realizarea unui tratament eficient. Gradul de umiditate al sapei trebuie verificat inainte de continuarea procesului de instalare. Pardoseala de lemn poate fi instalata folosind adezivii REVIN , REVIN S SI REVIN SX .

TRATAMENT PENTRU IMBUNATATIREA ADERENTEI SAPEI AUTONIVELANTE 

Pregatiti suprafata, curatati, aspirati, indepartati toate petele de materiale, pentru ca produsul sa poata actiona asupra agentilor (ulei , praf , grasimi , vopsea etc). Aplicati un strat de PRIMACRIL nediluat, dupa care se aplica sapa autonivelanta (stratul de PRIMACRIL trebuie sa fie inca proaspat). 

Nu diluati si nu combinati  PRIMACRIL cu alte produse. Acest produs nu dauneaza sanatatii. Ca masura de prevedere, in momentul utilizarii produsului purtati echipament de protectie. In cazul iritarii sau inhalarii consultati imediat medicul. Nu tineti produsul langa nici o sursa de foc .

STABILITATE RECIPIENT INCHIS SI GARANTIE 12 LUNI 

Detaliile prezente in aceasta fisa provin din experienta noastra, dar puteti consulta si alte surse, datorita diferitelor tipuri de utilizare si conditii de aplicare.
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