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DESCRIEREA PRODUSULUI 

Grund monocomponent poliuretanic pentru tratarea sapei. Este folosit ca amorsa pentru sapele absorbante, ca tratament pentru sapele cu umiditate ridicata sau ca produs de intarire a sapei. 




CARACTERISTICI FIZICO – CHIMICE ( 20˚C )

- CULOARE                                                      MARON

- VASCOZITATE                                             16 sec.   

- GREUTATE SPECIFICA                               1.01  Kg / dm 3

- TIMP DE USCARE                                         24 ore

- METODA DE APLICARE                             ROLA / PENSULA 

- CONSUM                                                        100 – 150 g / mp  

- INFLAMABIL                                                 < 21˚C

INTRUCTIUNI

In toate cazurile, trebuie sa respectati urmatoarele: suprafata sapei nu trebuie sa contina nici o substanta sau agent chimic sau alte defecte majore. Daca sapa are pete mici, trebuie slefuita cu o hartie abraziva foarte dura, sau prin orice alta metoda, pentru a facilita penetrarea cu PRIMER  UR 50.

TRATAMENT DE INTARIRE A SAPEI 

Aplicati un prim strat cu PRIMER UR 50 diluat in proportie de 50 – 80 % cu DILUANT

EXTRA. Dupa aproximativ  5 ore se aplica al doilea strat, diluat in acest caz in proportie de 20 – 40 % cu  DILUANT EXTRA. Al treilea strat se aplica nediluat, dupa 3-8 ore, doar daca suprafata sapei nu este perfect compacta. Pardoseala de lemn poate fi instalata dupa 24 ore, folosind adezivii REPOX sau POLICOLL . 

TRATAMENT IMPOTRIVA UMIDITATII 

Daca sapa are umiditatea usor ridicata fata de limitele admise, timpul de lucru poate fi accelerat astfel: aplicati un prim strat cu PRIMER UR 50 diluat in proportie de 50 – 80 % cu DILUANT EXTRA , strat ce ofera o suprafata compacta. Dupa aproximativ 5 ore,  se aplica al doilea strat, diluat in acest caz in proportie de 20 – 40% cu  DILUANT EXTRA. Al treilea strat se aplica nediluat dupa 3-8 ore. Pardoseala de lemn poate fi instalata dupa 24 ore, folosind adezivii REPOX sau POLICOLL , dar nu inainte de a verifica din nou umiditatea sapei . 
AMORSA PENTRU SAPELE ABSORBANTE
Daca sapa are o suprafata prafuita, este recomandat sa aplicati un strat de PRIMER UR 50 diluat in proportie de 30 - 50 % cu DILUANT EXTRA, inainte de lipirea pardoselii, pentru a preveni dezlipirea sau desfacerea adezivului aplicat. Pardoseala de lemn poate fi instalata dupa 24 ore, folosind adezivii REPOX sau POLICOLL . 

PREPARAREA MORTARULUI SINTETIC 

PRIMER UR 50 poate fi folosit pentru reparatii ale sapei crapate, ca suport, si pentru o uscare rapida.  Imediat dupa aplicare, peste produs se presara nisip intr-un strat consistent.  Dupa executarea reparatiei cu mortar, zona reparata se trateaza cu PRIMER UR 50. Pardoseala de lemn poate fi instalata dupa 24 ore, folosind adezivii REPOX sau POLICOLL. 

Uneltele folosite pentru executie pot fi curatate cu SOLVENTE LAVAGGIO .

Nu diluati si nu combinati  PRIMER UR 50  cu alte produse. Produsul irita pielea, ochii si sitemul respirator. In momentul aplicarii, purtati echipament de protectie. In cazul iritarii sau inhalarii consultati imediat medicul.
NU LASATI PRODUSUL LA INDEMANA NEPROFESIONISTILOR SI NU ARUNCATI RESTUL DE PRODUS LA CONTAINER

STABILITATE RECIPIENT INCHIS SI GARANTIE 12 LUNI 

Detaliile prezente in aceasta fisa provin din experienta noastra, dar puteti consulta si alte surse, datorita diferitelor tipuri de utilizare si conditii de aplicare.
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