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Solutie de chituit, monocomponenta pe baza de nitrat de celuloza pentru cosmetizarea podelelor din lemn masiv. Viteza pe care o are produsul la uscare si usurinta la slefuire il face apt pentru un finisaj rapid al pardoselii de lemn, unde reparatiile sunt foarte mici. 

CARACTERISTICI FIZICO – CHIMICE ( 20˚C )

- CULOARE                                                       TRANSPARENT

- DENSITATE Ø =4                                           45 sec.

- GREUTATE SPECIFICA                                0.880 Kg / dm 3

- TIMP DE USCARE PT. SLEFUIRE               15 /20 minute

- METODA DE APLICARE                              SPACLU DREPT 

 - INFLAMABIL                                                < 21 ˚C 

INSTRUCTIUNI 

Slefuiti pardoseala de lemn, curatati si aspirati. Amestecati solutia cu mixerul electric si adaugati praf obtinut din slefuirea pardoselii (de la a doua slefuire). Amestecati pana obtineti o pasta omogena care poate fi aplicata cu un spaclu.

Dupa 15-20 de minute, pardoseala de lemn poate fi slefuita cu o hartie abraziva fina. In final slefuiti cu o hartie abraziva foarte fina (150-180) ca sa eliminati ultimele urme de chit.

Produsul irita pielea, ochii si sistemul respirator. In momentul aplicarii, purtati echipament de protectie. In cazul iritarii sau inhalarii consultati imediat medicul. 

Dupa utilizare inchideti imediat recipientul.

STABILITATE RECIPIENT INCHIS SI GARANTIE 12 LUNI 

Detaliile prezente in aceasta fisa provin din experienta noastra, dar puteti consulta si alte surse, datorita diferitelor tipuri de utilizare si conditii de aplicare.

�








