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DESCRIEREA PRODUSULUI 

RASOSELF este un mortar pentru sape autonivelante. RASOSELF poate fi folosit in locuinte sau [image: image1.jpg]


spatii cu trafic intens, pentru nivelarea sapei de ciment, in vederea instalarii parchetului, gresiei, covoarelor textile sau din PVC, marmura, etc. RASOSELF corecteaza diferentele sapei de ciment de la 0 la 10 mm, dintr-un singur strat. 
CARACTERISTICI FIZICO – CHIMICE( 20˚C ) 

- CULOARE                                                      GRI  

- GREUTATE SPECIFICA                               1.81  Kg / dm 3

- APLICARE (+5 ÷ +35˚C)                               24 % apa , 76 % RASOSELF

- TIMP DE USCARE                                         24 ore

- TIMP DE APLICARE                                     20 minute

- CONSUM                                                        1000 – 1500 g / mp  in functie de grosimea sapei

- INFLAMABIL                                                  > 61˚ C

INSTRUCTIUNI

Suportul de ciment trebuie sa fie dens, rigid si aspru, pentru aplicarea sapei autonivelante. Suprafata trebuie sa fie curata, compacta si fara agenti chimici sau praf. Daca suprafata nu este corespunzatoare, se poate aplica PRIMACRIL inainte de stratul de RASOSELF. 

Preparare: adaugati peste RASOSELF o cantitate de 6 l de apa curata la 25 kg de produs. Amestecati cu un mixer electric pana la obtinerea unei paste fluide, omogene. Lasati-l 2-3 minute, dupa care mixati din nou. Nu adaugati mai multa apa pentru a nu compromite caracteristicile produsului. Produsul va fi preparat doar in cantitatea necesara aplicarii lui in max. 20 minute. Aplicati RASOSELF intr-un singur strat 0 – 10 mm, utilizand un spaclu de metal. Atunci cand diferentele de nivel depasesc 10 mm , aplicati produsul in straturi cuprinse intre 0 – 4 sau 0-8 mm, la un interval de 2 – 4 ore fata de prima aplicare. Pentru curatarea uneltelor folositi apa. Consumul este variabil in functie de grosimea sapei necesare pentru autonivelare.

CONTRAINDICATII : Nu aplicati produsul direct pe: suprafete cu umiditate necorespunzatoare, sape anhydride, suprafete de metal. Nu aplicati al doilea strat daca primul strat nu s-a uscat. Nu aplicati RASOSELF in strat mai gros decat cel recomandat, altfel se crapa. Nu adaugati apa peste produs, pentru diluare, in timpul aplicarii. Verificati umiditatea sapei inainte de instalarea pardoselii. Nu combinati  RAOSELF cu alte produse. Produsul irita pielea, ochii si sistemul respirator. In momentul aplicarii, purtati echipament de protectie. In cazul iritarii sau inhalarii consultati imediat medicul.
Pastrati produsul in ambalajul original, in loc uscat si ferit de umiditate.

STABILITATE RECIPIENT INCHIS SI GARANTIE 12 LUNI 

Detaliile prezente in aceasta fisa provin din experienta noastra, dar puteti consulta si alte surse, datorita diferitelor tipuri de utilizare si conditii de aplicare.
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