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DESCRIEREA PRODUSULUI 
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Adeziv monocomponent in dispersie apoasa. Produs recomandat pentru lipirea podelelor din lemn stratificat si laminat. Dupa uscare, REVIN B3 capata o rezistenta foarte buna la apa, conform clasei de rezistenta D3 ( EN 204). 

CARACTERISTICI FIZICO – CHIMICE ( 20˚C )

- CULOARE                                                      ALB GALBUI

- GREUTATE SPECIFICA                               1,05 Kg / l

- VASCOZITATE                                              180000 cps

- TIMP DE USCARE                                         24 ORE

- TIMP DE APLICARE                                     10 minute

- METODA DE APLICARE                              PRIN INJECTARE

- INFLAMABIL                                                  > 61˚ C

INSTRUCTIUNI 

Aplicati REVIN B3 intre limba si canelura lamelei, utilizand accesoriul din ambalajul 

produsului. 

Nu diluati si nu combinati  REVIN B3 cu alte produse. Produsul irita pielea, ochii si sistemul respirator. In momentul aplicarii, purtati echipament de protectie.In cazul iritarii sau inhalarii consultati imediat medicul. 

APLICATI ADEZIVUL LA O TEMPERATURA CUPRINSA INTRE +10 SI + 30 ˚ C

STABILITATE RECIPIENT INCHIS SI GARANTIE 12 LUNI 

Detaliile prezente in aceasta fisa provin din experienta noastra, dar puteti consulta si alte surse, datorita diferitelor tipuri de utilizare si conditii de aplicare.

�








