DENUMIRE PRODUS  :                 UNICOL P1                                    FISA TEHNICA

                                                                                                                             01  martie 2004

DESCRIEREA PRODUSULUI 
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Adeziv monocomponent poliuretanic pentru lipirea podelelor din lemn masiv si stratificat, compatibil cu orice fel de sapa, absorbanta sau neabsorbanta. Timpul de uscare este foarte redus. 

CARACTERISTICI FIZICO – CHIMICE ( 20˚C )

- CULOARE                                                       STEJAR SI ALUN

- TIP PRODUS                                                   PASTA THIXOTROPICA

- VASCOZITATE                                              25000 cps

- TIMP DE USCARE PT. SLEFUIRE               48 ore

- TIMP DE ACOPERIRE de la deschidere        30 minute

- METODA DE APLICARE                              SPACLU DINTAT 

- CONSUM                                                         1000 – 1200 g / mp  

- INFLAMABIL                                                  > 61˚ C

INSTRUCTIUNI

Inainte de lipirea pardoselii de lemn, trebuie sa verificati: umiditatea sapei care nu trebuie sa depaseasca 2 %; prezenta retelelor de termoficare in sapa si daca acestea sunt izolate corespunzator; daca suprafata sapei este apta pentru instalarea parchetului: absenta crapaturilor, a particulelor de praf si a altor defecte evidente. De asemenea, trebuie sa verificati si umiditatea pardoselii de lemn si perioada de aclimatizare cu mediul in care are loc instalarea (umiditatea pardoselii trebuie sa fie cuprinsa intre 8 – 12 % si perioada de aclimatizare, de 10-20 zile).

Aplicati UNICOL P1 cu un spaclu dintat pe suprafete mici, ca sa preveniti formarea asa zisei “piele”. Lucrati cu atentie, evitati incorporarea impuritatilor in adeziv, altfel nu se produce rezultatul scontat. Asezati lamela, prin apasare si “bataie“ usoara si fixati-o corespunzator. Nu udati lamela de lemn. Inainte de slefuirea pardoselii de lemn este absolut necesar sa respectati termenul recomandat pentru uscare, 2 zile. Acest interval este conditionat de numerosi factori, precum: temperatura si umiditatea incaperii, specia de lemn, etc. Cu toate ca UNICOL P1 nu contine apa, inainte de slefuire, umiditatea lemnului trebuie masurata si trebuie sa corespunda parametrilor mentionati.

UNICOL P1 este compatibil  cu grundul de sapa PRIMER EPO 2, PRIMER EPO 3 si PRIMER UR 50. Nu diluati si nu combinati  UNICOL P1 cu alte produse. Produsul irita pielea, ochii si sistemul respirator. In momentul aplicarii, purtati echipament de protectie.In cazul iritarii sau inhalarii consultati imediat medicul. 

APLICATI ADEZIVUL LA O TEMPERATURA CUPRINSA INTRE +10 SI + 30 ˚ C

STABILITATE RECIPIENT INCHIS SI GARANTIE 12 LUNI 

Detaliile prezente in aceasta fisa provin din experienta noastra, dar puteti consulta si alte surse, datorita diferitelor tipuri de utilizare si conditii de aplicare.
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