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Grund monocomponent pe baza de nitrat de celuloza, care nu necesita slefuire, pentru tratarea podelelor din lemn masiv. Datorita acestor proprietati, ciclul de finisare este scurt, cu o uscare rapida si performanta. VINISOL inchide partial porii lemnului, ajuta la uniformizarea celorlalte straturi de finisare si previne defectele care pot apare la o absorbtie in exces.

CARACTERISTICI FIZICO – CHIMICE ( 20˚C )

- CULOARE                                                      GALBUI 

- GREUTATE SPECIFICA                                0.900 Kg / dm 3

- TIMP DE USCARE PT. SLEFUIRE               30 minute

- TIMP DE USCARE PT. recipient deschis       20- 30 minute

- METODA DE APLICARE                              ROLA / PENSULA 

- CONSUM                                                         70 – 80 g / mp  

- INFLAMABIL                                                  < 21˚C

INSTRUCTIUNI

Slefuiti, chituiti si aspirati cu grija podeaua de lemn. Aplicati un strat de VINISOL (nu se dilueaza, datorita vascozitatii scazute), urmand recomandarile. In timpul aplicarii si manipularii, camera trebuie sa fie aerisita (usa si geam deschis, etc). Dupa aplicare, inchideti recipientul si pastrati restul la o temperatura de max. 20 ˚C. Dupa aproximativ 30 de minute, podeaua poate fi slefuita cu o hartie abraziva fin (slefuirea nu este obligatorie) si ulterior se poate aplica stratul de finisare. 

Nu spalati cu apa podeaua inainte de finisare. Nu se folosesc finisaje monocomponente pe baza de poliuretan si finisaje pe baza de apa, deoarece exista riscul ingalbenirii lemnului. Nu diluati si nu combinati  VINISOL cu alte produse . Produsul irita pielea, ochii si sistemul respirator. In momentul aplicarii, purtati echipament de protectie.In cazul iritarii sau inhalarii consultati imediat medicul. Inainte de aplicare nu agitati produsul, amestecati atent.

STABILITATE RECIPIENT INCHIS SI GARANTIE 12 LUNI 

Detaliile prezente in aceasta fisa provin din experienta noastra, dar puteti consulta si alte surse, datorita diferitelor tipuri de utilizare si conditii de aplicare.
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